
H05Z-K / H07Z-K
przewody jednożyłowe w izolacji bezhalogenowej
 

 

WłaściwościBudowaDane techniczne
• Żyła miedziana niepobielana skręcana wg DIN

VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl.
5

• •Izolacja bezhalogenowa dla ograniczenia
dymu oraz działania gazów korozyjnych
w przypadku pożaru zgodna z
DIN VDE 0285-525-3-41/DIN EN
50525-3-41

Materiały użyte do produkcji nie
zawierają silikonu i kadmu ani substancji
zakłócających lakierowanie

Testy• Możliwa folia izolacyjna na przewodniku
• PVC samogasnące i płomienioodporne,
testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
(odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804
test metodą B)

• Izolacja żył z usieciowanej bezhalogenowej
mieszanki typu EI5 wg DIN VDE 0207-363-5/
DIN EN 50363-5

• Rezystancja żyły
zgodnie z DIN VDE 0295 kl. 5

•• Kolory żył, wg zestawienia w tabeliZakres temperatur pracy
od –40°C do +90°C • LSOH = Niska emisja dymu, bezhalogenowy

• Odporność na ozon zgodnie z
DIN VDE 0473-811-403, DIN EN 60811-403

• Dopuszczalna temperatura pracy
na żyle + 90°C

• Gęstość dymu zgodnie z
DIN VDE 0482 część 1034-1+2,
DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2,
BS 7622 część 1+2 (odpowiednik
DIN VDE 0472 część 816)

• Napięcie pracy
H05 Z-K = U0/U 300/500 V
H07 Z-K = U0/U 450/750 V

• Napięcie testu
2500 V

• Bezhalogenowy zgodnie z
DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1

• Rezystencja izolacji 90°C
wg DIN VDE 0282 cz. 9

 • Minimalny promień gięcia
stacjonarne  
≤ 8 mm: 4x Ø kabla
> 8-12 mm: 5x Ø kabla
> 12 mm: 6x Ø kabla

Uwagi
• Typ H07Z-K
Kolor żółty dostępny tylko jako (H)07Z-K

• Odporność na promieniowanie
do 20x106 cJ/kg (do 20 Mrad)

 

Zastosowanie
Bezhalogenowe przewody jednożyłowe stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka ochrona przed uszkodzeniami powstałymi w
wyniku oddziaływania ognia. Przewody te mogą być instalowane na i pod tynkiem jak również w zamkniętych kanałach kablowych. Przewody te
stosowane są również jako okablowanie w urządzeniach, rozdzielniach, oświetleniu, przy napięciu roboczym do 1000V prądu zmiennego lub 750V
prądu stałego w stosunku do ziemi.

= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.
 

H05Z-K
U-BUOGD-BUYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga

ok. kg / km
Waga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

530715294652945528805287952878528775287652875528745287352872Nr kat.
------------9,04,82,1 - 2,60,5
530725294852947528895288852887528865288552884528835288252881Nr kat.
------------12,47,22,2 - 2,80,75
530735295052949528985289752896528955289452893528925289152890Nr kat.
------------15,09,62,4 - 2,91

 

H07Z-K
U-BUOGD-BUYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga

ok. kg / km
Waga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

530745295252951517765177551774517735177251771517705176951768Nr kat.
------------24,014,42,8 - 3,51,5
530755295452953517855178451783517825178151780517795177851777Nr kat.
------------35,024,03,4 - 4,32,5
530765295652955517945179351792517915179051789517885178751786Nr kat.
------------51,038,03,9 - 4,94
530775295852957518035180251801518005179951798517975179651795Nr kat.
------------71,058,04,4 - 5,56
530785296052959518125181151810518095180851807518065180551804Nr kat.
------------118,096,05,7 - 7,110
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H05Z-K / H07Z-K
przewody jednożyłowe w izolacji bezhalogenowej
H07Z-K

U-BUOGD-BUYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga
ok. kg / km

Waga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

530795296252961518215182051819518185181751816518155181451813Nr kat.
------------180,0154,06,7 - 8,416
530805296452963518305182951828518275182651825518245182351822Nr kat.
------------278,0240,08,4 - 10,625
530815296652965518395183851837518365183551834518335183251831Nr kat.
------------375,0336,09,7 - 12,135
530825296852967518485184751846518455184451843518425184151840Nr kat.
------------560,0480,011,5 - 14,450
530835297052969518575185651855518545185351852518515185051849Nr kat.
------------780,0672,013,2 - 16,670
530845297252971518665186551864518635186251861518605185951858Nr kat.
------------952,0912,015,1 - 18,895
530855297452973518755187451873518725187151870518695186851867Nr kat.
------------1200,01152,016,7 - 20,9120
530865297652975518845188351882518815188051879518785187751876Nr kat.
------------1505,01440,018,6 - 23,3150
530875297852977518935189251891518905188951888518875188651885Nr kat.
------------1845,01776,020,6 - 25,8185
530885298052979519025190151900518995189851897518965189551894Nr kat.
------------2400,02304,023,5 - 29,4240

 

H05Z-K, beczka (różna pojemność)
D-BU/WHBN/WHBU/WHRD/WHWaga

ok. kg / km
Waga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

51395513945139351392Nr kat.
9,04,82,1 - 2,60,5

51399513985139751396Nr kat.
12,47,22,2 - 2,80,75

51403514025140151400Nr kat.
15,09,62,2 - 2,81

 

H07Z-K, beczka (różna pojemność)
D-BU/WHBN/WHBU/WHRD/WHWaga

ok. kg / km
Waga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

51407514065140551404Nr kat.
24,014,42,8 - 3,51,5

51411514105140951408Nr kat.
35,024,03,4 - 4,32,5

51415514145141351412Nr kat.
51,038,03,9 - 4,94

50899514185141751416Nr kat.
71,058,04,4 - 5,56

 

H05Z-K dwa kolory
U-BUOGD-BUYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga

ok. kg / km
Waga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

-5281952817-5281652815528145281352812528115281052809Nr kat.
------------9,04,82,1 - 2,60,5
-5283152829-5282852827528265282552824528235282252821Nr kat.
------------12,47,22,2 - 2,80,75
-5284352841-5284052839528385283752836528355283452833Nr kat.
------------15,09,62,4 - 2,91

 

H07Z-K dwa kolory
U-BUOGD-BUYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga

ok. kg / km
Waga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

-5285552853-5285252851528505284952848528475284652845Nr kat.
------------24,014,42,8 - 3,51,5
-5286752865-5286452863528625286152860528595285852857Nr kat.
------------35,024,03,4 - 4,32,5
-5214452143-5214252141521405213952138521375213652135Nr kat.
------------51,038,03,9 - 4,94
-5215452153-5215252151521505214952148521475214652145Nr kat.
------------71,058,04,4 - 5,56

 

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)
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