
Karta katalogowa  |  Numer produktu:    273-252 DISCONTINUED
złączka do puszek instalacyjnych CLASSIC; do przewodów jednodrutowych; 
Temperatura otoczenia maks. 60 °C; 2,50 mm2; transparentny
www.wago.com/273-252

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o. 
ul. Piękna 58 a 
50-506 Wrocław 
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999 
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów? 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-
44222.
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i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

X Artykuł został wycofany.

Data
Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (II / 2) 400 V 

napięcie znamionowe udarowe (II / 2) 4 kV 

prąd znamionowy 24 A 

http://www.wago.com/273-252
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prąd znamionowy 24 A 

legenda parametrów znamionowych (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Parametry zacisku

rodzaj montażu Push-in

przewód jednodrutowy 1 … 2,5 mm² / 14 … 12 AWG

dł. odizolowania przewodu 10 … 13 mm / 0.39 … 0.51 cal

łączna liczba zacisków 2

łączna liczba potencjałów 1

rodzaj oprzewodowania oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość 10,5 mm / 0.413 inch

wysokość 9,6 mm / 0.378 inch

głębokość 19,5 mm / 0.768 inch

Dane materiałowe

kolor transparentny

obciążenie ogniowe 0,035 MJ 

masa 1,9 g 

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca) 60 °C

temperatura dopuszczalna długotrwale 105 °C

Dane handlowe

Grupa produktów 7 (Push Wire Conn.)

rodzaju opakowania BOX

Kraj pochodzenia DE

GTIN 4044918293617

Nr taryfy celnej 85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo Aprobata Norma
Nazwa 
aprobaty

CCA EN 60998 CCA-

http://www.wago.com/273-252


Karta katalogowa  |  Numer produktu:    273-252 DISCONTINUED
www.wago.com/273-252

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o. 
ul. Piękna 58 a 
50-506 Wrocław 
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999 
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów? 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-
44222.

29.08.2020    Strona /3 4

CCA
UL International Demko A/S

EN 60998 CCA-
2612

FIMKO
SGS Fimko Ltd.

EN 60998 29339

SEV
Verband für Elektro-, Energie- und Informstionstechnik

EN 60998 16.0134

ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik

EN 60998 1193-
033-07

Aprobaty Przemysł morski

Logo Aprobata Norma
Nazwa 
aprobaty

ABS
American Bureau of Shipping

- 18-
HG1755093-
PDA

BV
Bureau Veritas S.A.

EN 60998 11914/C0 
BV

DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

EN 60998 TAE000015T

LR
Lloyds Register

IEC 60998 04/20013 
(E8)

Aprobaty UL

Logo Aprobata Norma
Nazwa 
aprobaty

UL
UL International Germany GmbH

UL 486C E69654

UL EN 60998 D-04626

http://www.wago.com/273-252
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UL
UL International Germany GmbH

EN 60998 D-04626

Przeciwzłącze

Powiązane produkty

General accessories

 Nr kat.: 249-130
Strzykawka; zawartość: 20 ml pasty stykowej Alu-Plus www.wago.com/249-130

 Nr kat.: 273-150
adapter montażowy; pomarańczowa www.wago.com/273-150

Wskazówki dotyczące obsługi

http://www.wago.com/273-252
http://www.wago.com/249-130
http://www.wago.com/273-150
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