
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYAEDL1242S3D
Wkładka z kluczem S1242E do Spacial 3D

Parametry podstawowe
Gama produktów Spacial
Kategoria akcesoriów / części
oddzielnych

Wyposażenie — blokada

Typ produktu lub komponentu Uchwyt
Zastosowanie Wielozadaniowy
Podstawa montażowa Montaż bezpośredni na stanardowym zamku
Zgodność produktu Obudowa S3D
Zgodność gamy Spacial S3D
Elementy składowe urządzenia 1 uchwyt z zamkiem kluczykowym

1 bęben cylindryczny
2 klucz

Parametry uzupełniające
Ilość sztuk w zestawie 1 sztuka
Materiał PA + TES dla uchwyt

Zamak + stal dla zamek kluczykowy
Zamak + PA (poliamid) dla bęben cylindryczny

Typ blokady Zamek z kluczem
Typ zamka Cylinder
Numer klucza 1242
Masa produktu 0.051 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Status oferty zrównoważonego
rozwoju

Produkt ekologiczny Green Premium

RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny  - od  0810  -  Schneider Electric declaration of conformity

Schneider Electric declaration of conformity

REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Profil ekologiczny produktu Dostępny
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10176775&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10176775&lang=$%7BCaPLanguage%7D


Środowiskowy profil produktu

Instrukcje dotyczące zakończenia
okresu eksploatacji produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji
Okres 18 miesięcy
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http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

