
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

BMEXBP0800
Schneider Electric Płyta bazowa Ethernet
Modicon M580 8slot.

Parametry podstawowe
Gama produktów Modicon X80
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Rack

Parametry uzupełniające
Ilość slotów 8 bus X + Ethernet
Zgodność produktu Moduł WE/WY

BMX processor
Moduł do zastosowań specjalnych
Zasilacz BMXCPS
BME processor

Pobór mocy w [W] 211 MW 3.3 V prąd stały (DC)
3,9 W 24 V prąd stały (DC)

Przyłącza elektryczne 1 złącze(XBE) moduł rozszerzenia
Sposób mocowania Na 4 wkręty - średnica: 4,32…6,35 mm, montaż na panel

Przez 4 wkręty M6, montaż na płyta
Przez zapinki, montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN

Obciążenie prądowe 64 mA w 3.3 V DC
164 mA w 24 V DC

Średni czas między awariami (MTBF) 1700000 H
Masa produktu 1,06 kg

Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura otoczenia dla pracy
urządzenia

0…60 °C

Wilgotność względna 5…95 % bez kondensacji
Wytyczne 2014/35/EU - low voltage directive

2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2012/19/EU - WEEE directive
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Pokrycie ochronne TC

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Tak

Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na
środowisko

Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami

dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=331582129&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=331582129&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=331582129&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN

