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E232-230 Automat schodowy

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4016779548243

Alt. ID produktu 2CDE110000R0501

Nazwa producenta ABB

ID produktu wg producenta 2CDE110000R0501

Seria produktu Aparatura modułowa - pro M compact

Kod celny 85364900

Opis ETIM
Klasa Automat schodowy (EC000297)

Grupa Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego
(EG000062)

Funkcja Elektroniczny

Sposób montażu Szyna DIN

Szerokość wyrażona liczbą modułów 1

Głębokość wbudowania 59 mm

Liczba styków zwiernych 1

Liczba styków rozwiernych 0

Liczba styków przełącznych 0

Napięcie sterowania 1 230..240 V

Rodzaj napięcia sterowania 1 AC

Częstotliwość napięcia sterowania 1 50..60 Hz

Napięcie sterowania 2 0..0 V

Częstotliwość napięcia sterowania 2 0..0 Hz

Znamionowy prąd załączania 16 A

Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6) 16 A

Opóźnienie wyzwalania 1..7 min

Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika 50 mA

Układ połączeń 3 i 4 przewodowa

Ostrzeganie przed wyłączeniem Brak

Funkcja załączania impulsem prądowym Nie
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Cykl pracy Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Zakres napięcia zasilającego 230..240 V

Rodzaj napięcia zasilającego AC

Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 2300 W

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 2300 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja
DUO) 2300 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z
kompensacją równoległą) 1300 VA

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4016779548243

Dodatkowe atrybuty produktu
ERP ID 1002117


