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Sterownik swobodnie programowalny 8 wejść cyfrowych
12÷24V DC, 4xAI/DI+4xDI, 4xRELAY(10A), panel LCD

Informacje ogólne
GTIN/EAN 5908312599401

Nazwa producenta F&F FILIPOWSKI

ID produktu wg producenta FLC12-8DI-4R

Kraj pochodzenia Polska

KGO 0

Opis ETIM
Klasa Jednostka centralna sterownika PLC (EC000236)

Grupa Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC
(EG000024)

Napięcie zasilające dla DC 12..24 V

Rodzaj napięcia zasilającego DC

Liczba wyjść przekaźnikowych 4

Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych 512

Model Modułowy

Liczba złączy sprzętowych RS-485 1

Liczba złączy sprzętowych USB 1

Liczba wejść analogowych 4

Liczba wejść cyfrowych 8

Obsługa protokołu TCP/IP Nie

Obsługa protokołu PROFIBUS Nie

Obsługa protokołu CAN Nie

Obsługa protokołu INTERBUS Nie

Obsługa protokołu ASI Nie

Obsługa protokołu KNX Nie

Obsługa protokołu MODBUS Tak

Obsługa protokołu Data-Highway Nie

Obsługa protokołu DeviceNet Nie

Obsługa protokołu SUCONET Nie
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Obsługa protokołu LON Nie

Obsługa protokołu PROFINET IO Nie

Obsługa protokołu PROFINET CBA Nie

Obsługa protokołu SERCOS Nie

Obsługa protokołu Foundation Fieldbus Nie

Obsługa protokołu EtherNet/IP Nie

Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work Nie

Obsługa protokołu DeviceNet Safety Nie

Obsługa protokołu INTERBUS-Safety Nie

Obsługa protokołu PROFIsafe Nie

Obsługa protokołu SafetyBUS p Nie

Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth Nie

Redundancja Nie

Z wyświetlaczem Tak

Możliwość montażu na szynie Tak

Montaż ścienny / montaż bezpośredni Nie

Szerokość 47,6 mm

Wysokość 90 mm

Głębokość 61,4 mm

Dodatkowe atrybuty produktu
ERP ID 1195498


