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stacja bramowa wtynkowa z szyfratorem oraz kartą RFID
Funkcje
* 1-abonentowa stacja bramowa
* przetwornik obrazu CCD kolor
* kąt widzenia obiektywu: ok. 60°
* rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 4,2 mm
* regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°)
* podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
* sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
* podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
* wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
* montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
* wbudowany czytnik RFID - UNIQUE 125 kHz
* pojemność czytnika: max 1000 kart
* do programowania czytnika służy pilot PL12
* w komplecie karta MASTER do samodzielnego dodawania kart
* zasilanie kamery z monitora
* zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15 V
* wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
* możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm
* wymiary: 120×250×51 mm
* wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm

Informacje ogólne
Nazwa producenta F&F FILIPOWSKI

ID produktu wg producenta KK-05K

Kraj pochodzenia Polska

KGO 0

Opis ETIM

Klasa Kamera zewnętrzna do komunikacji wideo/domofonowej
(EC001104)

Grupa Technika łączności / komponenty i systemy (EG000036)

Sposób montażu Do wbudowania

Sposób instalacji Inne

Materiał Stal nierdzewna

Kolor Srebro
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