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Adapter metal., otwór gwint. M20, dla konektora męskiego, M12, 5-przewodowy
Adapter metal., otwór gwint. M20, dla konektora męskiego, M12, 5-przewodowy. Oznaczenie akcesoriów / części
oddzielnych: 5-przewodowy adapter złącza - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ
akcesoriów / częsci oddzielnych: przejściówka złącza - przekroje żył kabli: 4 x 0.34 mm² + 1 x 0.5 mm² - rodzaj gwintu:
M20 x 1.5 - Prąd znamionowy [In]: 4 A.

Informacje ogólne
GTIN/EAN 3389110866148

Alt. ID produktu XZCE03M125M

Nazwa producenta SCHNEIDER ELECTRIC

ID produktu wg producenta XZCE03M125M

Nazwa marki Telemecanique

Seria produktu Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto,

PKWiU 27.32.14.0

Kod celny 85366990

Opis ETIM
Klasa Złącze okrągłe, do wbudowania (z kablem) (EC003570)

Grupa Złącza wtykowe (EG000058)

Liczba biegunów 5

Długość kabla 100 mm

Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej Męski (wtyk)

Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej Męski (wtyk)

Sposób montażu Nie dotyczy

Liczba styków mocy Nie dotyczy

Liczba styków sterujących Nie dotyczy

Materiał obudowy Inne

Powłoka obudowy Nie dotyczy

Materiał izolacji żyły Nie dotyczy

Materiał pokrycia styków Nie dotyczy

Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 Nie dotyczy

Temperatura otoczenia -25..80 °C
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Zakres temperatur pracy 0..0 °C

Napięcie znamionowe 36 V

Prąd znamionowy In 4 A

Stopień zanieczyszczenia Nie dotyczy

Z połączeniem ekranowanym Nie dotyczy

Gwint mocowania M12

Przekrój poprzeczny przewodu 0,34 mm²

Z zaciskiem PE Nie dotyczy

Minimalna liczba cykli łączeń Nie dotyczy

Stopień ochrony (IP), zamontowany IP67

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 3389110866148


