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Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora 64642 HLX
Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora. Cechy produktu: Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast
kryptonu (wersje XENOPHOT® HLX®). Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii
(wersje XENOPHOT® HLX®). HLX® – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika. Ściemnialne (HLX). XIR®
– kapsuła lampy halogenowej napełniona ksenonem. Korzyści ze stosowania produktu: Do 10% wyższa skuteczność
świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX). Natychmiastowa emisja światła (HLX). Zwiększoną wydajność
energetyczną zapewnia dodatkowa powłoka szklanej bańki wytwarzająca promieniowanie podczerwone (XIR). Do 30%
wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (XIR). Obszar zastosowań: Lampy do specjalnych
opraw oświetleniowych. Medyczna optyka światłowodowa (HLX).

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4050300012025

Nazwa producenta LEDVANCE GmbH

ID produktu wg producenta 4050300012025

Nazwa marki OSRAM

Seria produktu Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora

Kraj pochodzenia Niemcy

Kod celny 85392198

Opis ETIM
Klasa Lampa do zastosowań medycznych (EC002708)

Grupa Źródła światła (EG000028)

Moc źródła światła 150 W

Napięcie lampy 24..24 V

Trzonek G6,35

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4050300012025

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4050300992129
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