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Taœmy elektryczne

Taœma izolacyjna PCV nr 128

Zastosowania
   Do polepszenia izolacji kabli elektrycznych 
   i telekomunikacyjnych 
   Do wi¹zkowania kabli i linek
   Do wyrównania powierzchni, uszczelniania, 
   wzmacniania
   Do oznakowania izolacji gdzie wymagana jest 
   du¿a odpornoœæ na naprê¿enia mechaniczne.

W³aœciwoœci
   Samoprzylepna
   Aprobata VDE (z wyj¹tkiem bezbarwnej)
   Dobra odpornoœæ temperaturowa
   Dobra si³a przylegania i wysoka elastycznoœæ
   Klej na bazie kompozycji gumy / kauczuku
   Odporna na:
   - przepiecia
   - promieniowanie ultra fioletowe
   - wilgoæ, olej,
   - rozcieñczone kwasy i alkalia
   £atwe i bezpieczne zastosowanie 

Kolory
   Czarny, niebieski, ¿ó³ty, czerwony, bia³y, zielony, 
   fioletowy, szary, br¹zowy, pomarañczowy, 
   ¿ó³to-zielony i bezbarwny
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Wartoœæ

Dane techniczne

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Wyd³u¿enie przy zerwaniu

Si³a przylegania

Wytrzyma³oœæ dielektryczna

Si³a odwijania

Odpornoœæ temperaturowa 
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Nr 128

145821
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Czarny
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