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DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 

 
Wyrób / wyroby: Szybkozłączki samozaciskowe do przewodów typu PC225x 

 
Opis wyrobu / 
wyrobów: 

Szybkozłączki samozaciskowe służące do łączenia przewodów. 
 

Dane techniczne 
wyrobu / wyrobów: 

Szybkozłączki PC 225x 

Materiał korpusu: tworzywo sztuczne 
Materiał zacisków: miedź  
Zakres przekrojów przewodów typu drut od 1,0mm2 do 2,5mm2 
Prąd znamionowy ciągły - (zależnie od typu złączki) 24 A 
Napięcie znamionowe – 450 V 
Zakres temp pracy (°C): +110 
 

 Importer: TRYTYT Sp. z o.o. 
Ul. Sumpera 9 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33-8119302 
www.trytyt.com 
 

Niniejszym deklarujemy, że:  
Powyższe złączki spełniają wymagania dyrektywy 73/23/EEC oraz są zgodne z 

normami PN-EN 60998-1:2005 (Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego 

napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-1: Wymagania szczegółowe 

dotyczące samodzielnych złączek z gwintowymi elementami zaciskowymi. 

Wprowadza EN 60998-2-1:2004, zastępuje: PN-EN 60998-2-1:2005 (U), PN-EN 

60998-2-1:2001.), EN 60998-1:2004, PN-EN 60998-2-2:2006 (Osprzęt połączeniowy 

do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-2: 

Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z bezgwintowymi 

elementami zaciskowymi. Wprowadza EN 60998-2-2:2004, zastępuje: PN-EN 60998-

2-2:2005 (U), PN-EN 60998-2-2:1999.), EN60998-2-2:2004 

 
 
 
Bielsko-Biała, 17 lutego 2014 
         


