
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 03/2021

1. Produkty:

Tabela 1. Rury karbowane w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRK 50 50/41 1170

QRK 63 63/51 624

QRK 75 75/61 504

QRK 90 90/75 648

QRK 110 110/94 300

QRK 125 125/108 288

QRK 160 160/138 144

QRK 200 200/176 120

QRK 228 228/200 90

Tabela 2.  Rury karbowane w odcinkach, nierozprzestrzeniające płomienia z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRK 75 NP 75/61 504

QRK 110 NP 110/94 300

QRK 160 NP 160/138 144

Tabela 3. Rury karbowane w kręgach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRK 40 FLEX 40/32 25/50

QRK 50 FLEX 50/41 25/50

QRK 63 FLEX 63/52 25/50

QRK 75 FLEX 75/61 25/50

QRK 90 FLEX 90/75 25/50
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QRK 110 FLEX 110/94 25/50

QRK 125 FLEX 125/108 25/50

QRK 160 FLEX 160/136 25/50

QRK 200 FLEX 200/176 25

Tabela 4. Rury karbowane w  kręgach, odporne na UV z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRK 50 FLEX UV 50/41 25/50

QRK 75 FLEX UV 75/61 25/50

QRK 110 FLEX UV 110/94 25/50

QRK 160 FLEX UV 160/136 25

Tabela 5. Rury karbowane w  kręgach, nierozprzestrzeniające płomienia z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRK 110 FLEX NP 110/94 25/50

Tabela 6. Rury karbowane jednościenne w  kręgach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRKJ 50 FLEX 50/41 25/50

QRKJ 75 FLEX 75/61 25/50

QRKJ 110 FLEX 110/94 25/50

Tabela 7. Rury karbowane w odcinkach, wodoszczelne z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRKS 50 50/41 1170

QRKS 75 75/61 504

QRKS 110 110/94 300

QRKS 125 125/108 288

QRKS 160 160/136 144
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Tabela 8. Rury gładkościenne, cienkościenne w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRGC 50 50/46 900

QRGC 75 75/69 504

QRGC 75/3,7 75/67,6 504

QRGC 110 110/102 240

QRGC 110/3,7 110/102,6 240

QRGC 160 160/150 180

Tabela 9. Rury gładkościenne, cienkościenne w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRGC 110 EKO 110/102 240

QRGC 160 EKO 160/150 180

Tabela 10. Rury gładkościenne w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRG 50 50/43 900

QRG 75 75/66 504

QRG110 N750 110/98 240

QRG 110 110/99 240

QRG 160 160/144 180

Tabela 11. Rury gładkościenne, trudnopalne w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRG 75 NP 75/66 240

QRG 110 NP 110/99 180
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Tabela 12. Rury gładkościenne w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRG 50 EKO 50/43 900

QRG 75 EKO 75/66 504

QRG 110 EKO N750 110/98 240

QRG 110 EKO 110/99 240

QRG 110/5,0 EKO 110/100 240

QRG 160/7,0 EKO 160/146 180

QRG 160 EKO 160/144 180

Tabela 13. Rury gładkościenne, odporne na UV w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRG UV 32 32/26 900

QRG UV 50 50/40 900

QRG  UV 75 75/61 504

QRG UV 110 110/90 240

QRG UV 160 160/131 180

Tabela 14. Rury gładkościenne, odporne na UV w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRG UV 50/3,5  EKO 50/43 900

QRG  UV 75/4,0 EKO 75/66 504

QRG UV 110/4,0 EKO 110/102 240

QRG UV 110/6,3 EKO 110/97,4 240

QRG UV 160/6,0 EKO 160/148 180
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Tabela 15. Rury systemu Q DUCT, gładkościenne z wydłużonym kielichem, odporne na UV w  odcinkach z polietylenu wysokiej 
gęstości HDPE.

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRM 75 75/66 504

QRM 110 110/99 240

QRM 160 160/144 180

Tabela 16. Rury systemu Q DUCT, gładkościenne z wydłużonym kielichem, odporne na UV, trudnopalne w  odcinkach z 
polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRM 110 NP 110/99 240

QRM 160 NP 160/144 180

Tabela 17. Rury gładkościenne, przepustowe (RHDPEp), do zgrzewania w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m (dla rur o długości 12m)

QRGP 75/4,3 75/66,4 4,3 1080

QRGP 110/6,3 110/97,4 6,3 480

QRGP 110/8,0 110/94,0 8,00 480

QRGP 110/10,0 110/90,0 10,00 480

QRGP 125/7,1 125/110,8 7,1 360

QRGP 125/11,4 125/102,2 11,4 288

QRGP 140/8,0 140/124 8,00 360

QRGP 160/9,1 160/141,8 9,1 240

QRGP 160/14,6 160/130,8 14,6 216

QRGP 200/11,4 200/177,2 11,4 12

QRGP 200/18,2 200/163,6 18,2 12

QRGP 225/12,8 225/199,4 12,8 12

QRGP 225/20,5 225/184 20,5 12

QRGP 250/14,2 250/221,6 14,2 12

QRGP 250/22,7 250/204,6 22,7 12

QRGP 315/17,9 315/279,2 17,9 12
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Tabela 18. Rury gładkościenne, przepustowe (RHDPEp), nierozprzestrzeniające płomienia w odcinkach z polietylenu wysokiej 
gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m (dla rur o długości 12m)

QRGP 110/6,3 NP 110/97,4 6,3 480

QRGP 160/9,1 NP 160/141,8 9,1 240

Tabela 19. Rury gładkościenne, warstwowe, przepustowe (RHDPEp), do zgrzewania w odcinkach z polietylenu wysokiej 
gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m (dla rur o długości 12m)

QRGPw 110/6,3 110/97,4 6,3 480

QRGPw 110/8,0 110/94,0 8,00 480

QRGPw 110/10,0 110/90,0 10,00 480

QRGPw 125/7,1 125/110,8 7,1 360

QRGPw 125/11,4 125/102,2 11,4 288

QRGPw 140/8,0 140/124 8,00 360

QRGPw 160/9,1 160/141,8 9,1 240

QRGPw 160/14,6 160/130,8 14,6 216

QRGPw 200/11,4 200/177,2 11,4 12

QRGPw 200/18,2 200/163,6 18,2 12

QRGPw 225/12,8 225/199,4 12,8 12

QRGPw 225/20,5 225/184,0 20,5 12

QRGPw 250/14,2 250/221,6 14,2 12

QRGPw 250/22,7 250/204,6 22,7 12

Tabela 20. Rury gładkościenne, przepustowe (RHDPEp), do łączenia na złączkę w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości 
HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m (dla rur o długości 6m)

QRGPz 110/5,7 110/98,6 5,7 240

QRGPz 110/6,3 110/97,4 6,3 240

QRGPz 110/7,5 110/95,0 7,5 240

QRGPz 110/8,1 110/93,8 8,1 240
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QRGPz 110/10,0 110/90,0 10 240

QRGPz 125/7,1 125/110,8 7,1 180

QRGPz 125/11,4 125/102,2 11,4 240

QRGPz 140/8,0 140/124 11,4 144

QRGPz 160/9,1 160/141,8 9,1 180

QRGPz 160/14,6 160/130,8 14,6 216

QRGPz 200/11,4 200/177,2 11,4 12

QRGPz 200/18,2 200/163,6 18,2 12

QRGPz 225/12,8 225/199,4 12,8 12

QRGPz 225/20,5 225/184,0 20,5 12

QRGPz 250/14,2 250/221,6 14,2 12

QRGPz 250/22,7 250/204,6 22,7 12

Tabela 21. Rury gładkościenne, warstwowe, przepustowe (RHDPEp),  na złączkę, w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości 
HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m (dla rur o długości 6m)

QRGPwz 110/6,3 110/97,4 6,3 240

QRGPwz 125/7,1 125/110,8 7,1 180

QRGPwz 125/11,4 125/102,2 11,4 240

QRGPwz 140/8,0 140/124 11,4 144

QRGPwz 160/9,1 160/141,8 8,00 180

QRGPwz 160/14,6 160/130,8 14,6 216

QRGPwz 200/11,4 200/177,2 11,4 12

QRGPwz 200/18,2 200/163,6 18,2 12

QRGPwz 225/12,8 225/199,4 12,8 12

QRGPwz 225/20,5 225/184,0 20,5 12

QRGPwz 250/14,2 250/221,6 14,2 12

QRGPwz 250/22,7 250/204,6 22,7 12
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Tabela 22. Rury dzielone w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRD 58 58/50 330

QRD 83 83/75 180

QRD 110 110/100 162

QRD 120 120/110 144

QRD 160 160/141 72

QRD 200 200/172 72

QRD 225 225/195 72

Tabela 23. Rury systemu Q DUCT, dzielone mostowe, odporne na UV w  odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Symbol Średnica zew/wew mm Zestaw m

QRDM 110 110/100 162

QRDM 160 160/141 72

Tabela 24. Rury gładkościenne, światłowodowe (RHDPE) z warstwą poślizgową, w kręgach z polietylenu wysokiej gęstości 
HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m

QRGSwp 25/2,0 25/21  2,00 250

QRGSwp 25/2,3 25/20,4  2,30 250

QRGSwp 32/2,0 32/28  2,00 250

QRGSwp 32/2,9 32/26,2 2,9 250

QRGSwp 40/3,7 40/32,6 3,7 250

QRGSwp 50/4,6 50/40,8 4,6 250

Tabela 25. Rury gładkościenne, trudnopalne, światłowodowe (RHDPE), w  kręgach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m

QRGS 32/2,0 NP 32/28  2,00 250

QRGS 32/2,9 NP 32/26,2 2,9 250

QRGS 40/3,7 NP 40/32,6 3,7 250

QRGS 50/4,6 NP 50/40,8 4,6 250
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Tabela 26. Rury gładkościenne, światłowodowe (RHDPE) odporne na UV, w  kręgach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE

Symbol Średnica zew/wew mm Grubość ścianki mm Zestaw m

QRGS UV 32/2,0 32/28  2,00 250

QRGS UV 32/2,9 32/26,2 2,9 250

QRGS UV 40/3,7 40/32,6 3,7 250

QRGS UV 50/4,6 50/40,8 4,6 250

Tabela 27. Złączki do rur karbowanych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QZK 40 40 1

QZK 50 50 1

QZK 63 63 1

QZK 75 75 1

QZK 90 90 1

QZK 110 110 1

QZK 125 125 1

QZK 160 160 1

QZK 200 200 1

Tabela 28. Złączki do rur przepustowych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QZP 110 110 1

QZP 125 125 1

QZP 140 140 1

QZP 160 160 1

QZP 200 200 1

QZP 225 225 1
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Tabela 29. Złączki do rur gładkościennych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QZG 110 110 1

QZG 125 125 1

QZG 140 140 1

QZG 160 160 1

QZGU 110 110 1

QZGU 140 140 1

QZGU 160 160 1

QZGW 110 110 1

QZGWO 110 110 1

Tabela 30. Złączki do rur światłowodowych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QZS 32 (ZPE 32T) 32 1

QZS 40 (ZPE 40T) 40 1

QZS 50 (ZPE 50T) 50 1

Tabela 31. Złączki redukcyjne i zaślepki do rur światłowodowych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QZRS 32/25 (ZRE 3225T) 32/25 1

QZRS 40/32( ZRE 3225T) 40/32 1

QZAS 32 (ZAS 32T) 32 1

QZAS 40 (ZAS 40T) 40 1

Tabela 32. Złączki do rur światłowodowych nierozprzestrzeniające płomienia.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QZS 32 NP (ZPE 32TT) 32 1
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Tabela 33. Uszczelki do rur karbowanych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QUK 50 50 1

QUK 75 75 1

QUK 110 110 1

QUK 125 125 1

QUK 160 160 1

Tabela 34. Pokrywy do rur.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QPK 40 40 1

QPK 50 50 1

QPK 63 63 1

QPK 75 75 1

QPK 90 90 1

QPK 110 110 1

QPK 125 125 1

QPK 160 160 1

QPK 200 200 1

Tabela 35. Kolanka do rur karbowanych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QKK 50/90 50 1

QKK 75/90 75 1

QKK 110/90 110 1

QKK 125/90 125 1

QKK 160/90 160 1

QKK 200/90 200 1

QKK 228/90 228 1

QKK 50/45 50 1
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QKK 75/45 75 1

QKK 110/45 110 1

QKK 125/45 125 1

QKK 160/45 160 1

QKK 200/45 200 1

QKK 228/45 228 1

Tabela 36. Kolanka do rur karbowanych, nierozprzestrzeniające płomienia.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QKK 110/90 NP 110 1

Tabela 37. Kolanka do rur  gładkościennych EURO-X.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

EURO-X 50/90o 50 1

EURO-X 75/90o 75 1

EURO-X 110/90o 110 1

EURO-X 125/90o 125 1

EURO-X 160/90o 160 1

EURO-X 50/45o 50 1

EURO-X 75/45o 75 1

EURO-X 110/45o 110 1

EURO-X 125/45o 125 1

EURO-X 160/45o 160 1

Tabela 38. Kolanka do rur dzielonych.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QKD 110/45 110 1

QKD 160/45 160 1

Q-SYSTEMS Sp.z o.o.                                                                                     ul.Usługowa 15                                                                           64-100 Leszno
NIP 6972305279 
REGON 302078729



Tabela 39. Kolanka 180o QF.

Symbol Do rury o średnicy zew. mm Zestaw szt.

QF 50 50 1

QF 75 75 1

QF 110 110 1

Tabela 40. Adaptery do studni i zasobników.

Symbol Średnica zew. adaptera / średnica zew. łączonej
rury mm

Zestaw szt.

QAS 50 50 1

QAS 75 75 1

QAS 110 110 1

QAS 160 160 1

2. Nazwa i adres producenta:

Q-SYSTEMS Sp.z o.o.

ul . Usługowa 15

64-100 LESZNO

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji: wyroby wymienione w Tabelach numer 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40  wyprodukowane w 

roku 2021. Wyroby identyfikowane są wg daty produkcji.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejsze deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami 
unijnego prawodastwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa  2014/35/UE  z  dnia  26  lutego  2014  sprawie  harmonizacji  ustawodawstwa  Państw

Członkowskich  odnoszących  się  do  sprzętu  elektrycznego  przewidzianego  do  stosowania  w

określonych granicach napięcia.

6.  Odniesienia  do  odnośnych  norm  zharmonizowanych,  które  zastosowano,  lub  do
innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 61386-24:2010  Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  24:

Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.
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Dyrektywa 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji  ustawodawstwa
Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do  sprzętu  elektrycznego  przewidzianego  do
stosowania w określonych granicach napięcia.

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2019/0367 wydanie 1.

Stosowano również normy i dokumentacje techniczne wymienione poniżej

- dokumentacje techniczną oraz dokumentację technologiczną producenta,

-  PN-EN 50086-1:2001  Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  1:
Wymagania ogólne 

- PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi.

-  PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi.

-  PN-EN 61386-1:2011  Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  przewodów.  Część  1:
Wymagania ogólne.

- PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 24:
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

7. Informacje dodatkowe: - 

Podpisano w imieniu: Q-SYSTEMS Sp. z o.o.

Leszno 15.07.2021

             Krzysztof Malcherek
Dyrektor Produkcji
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