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Agregat hydrauliczny trójfazowy - AH_500-F3
Agregaty hydrauliczne o napędzie elektrycznym:
• wyposażone w przewód hydrauliczny zakończony szybkozłączem PM
• standardowo wyposażone w przewód hydrauliczny (dł. 2,5 m) zakończony
szybkozłączem PM, umożliwiającym współpracę ze wszystkimi głowicami
i urządzeniami produkcji ERKO zakończonymi szybkozłączem PT
Wymiary 520x370x690 mm; Masa 43 kg.
Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie z wieloma wyjściami ciśnieniowymi i inną
długością przewodu hydraulicznego. Praca na ciśnieniu 380 bar zmniejsza obciążenie
głowicy w operacjach, w których 380 bar wystarcza i gwarantuje poprawność
wykonania cyklu

Informacje ogólne
GTIN/EAN 5905912890426

Nazwa producenta ERKO

ID produktu wg producenta AH_500-F3

PKWiU 28.12.16.0

Kod celny 82073010

Opis ETIM
Klasa Napęd hydrauliczny (EC001185)

Grupa Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)

Konstrukcja/napęd Pompa elektryczno-hydrauliczna

Ciśnienie nominalne 630 bar

Atrybuty
ERP ID 1027702
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