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Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej

Informacje ogólne
GTIN/EAN 3250617579308

Nazwa producenta HAGER

ID produktu wg producenta EEN100

PKWiU 27.33.11.0

Kod celny 85365080

Opis ETIM
Klasa Wyłącznik zmierzchowy modułowy (EC001645)

Grupa Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego
(EG000062)

Napięcie znamionowe 230 V

Częstotliwość znamionowa 50..60 Hz

Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 2300 W

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja
DUO) 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z
kompensacją równoległą) 1000 VA

Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6) 16 A

Znamionowy prąd załączania 16 A

Zakres regulacji jasności 5..2000 lx

Z programowanym wyłączeniem na noc Nie

Wejście dla przycisku Nie

Znamionowe napięcie czujnika 230 V

Maksymalna długość przewodu czujnika 0,05 m

Klasa ochronności czujnika II

Sposób montażu czujnika Inne

Sposób montażu Szyna DIN
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Szerokość wyrażona liczbą modułów 1

Głębokość wbudowania 17,8 mm

Stopień ochrony (IP) IP20

Stopień ochrony (IP) czujnika IP55

Atrybuty
ERP ID 1037097


