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Kabel teleinformatyczny PN FC STANDARD BUS CABLE, 20 M
IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A), CAT5E, bus cable 4-wire, shielded special configuration for quick
assembly to IE FC RJ45 PLUG 2x2, 20 m

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4019169856362

Alt. ID produktu 6XV1840-2AN20

Nazwa producenta SIEMENS

ID produktu wg producenta 6XV18402AN20

Kraj pochodzenia Słowacja

Kod celny 85444920

Opis ETIM
Klasa Kabel teleinformatyczny (EC003249)

Grupa Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)

Rodzaj powierzchni żyły Bez pokrycia

Średnica żyły 0,64 mm

Liczba żył 4

Liczba skrętek 2

Struktura skrętki Czwórki

Materiał izolacji żyły Inne

Gatunek materiału izolacji żyły Polietylen (PE)

Identyfikacja żył Kolor

Ekran na wiązkach Brak

Ułożenie skrętek Pęczki

Ekran wspólny Folia + oplot

Do instalacji podziemnych Nie

Materiał powłoki zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)

Gatunek materiału powłoki zewnętrznej Inne

Kolor powłoki/izolacji Zielony

Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 Eca
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Nierozprzestrzeniający płomienia Nie

Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) Nie

Przybliżona średnica zewnętrzna 6,5 mm

Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z
wymuszonym prowadzeniem 49,0 mm

Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez
prowadzenia 49,0 mm

Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych 49,0 mm

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu -20..60 °C

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez
wibracji) -40..75 °C

Kategoria 5E

Propagacja sygnału (NVP) 66 %

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4019169856362

Atrybuty
ERP ID 1087140


