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Oprogramowanie WINCC FLEXIBLE RUNTIME 512 TAGS
WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE FOR SIMATIC IPC 512 POWER TAGS, CONTAINS: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 512
POWER TAGS CURRENT VERSION, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES AVAILABLE ONLY W. SAME QTY OF SIMATIC IPC ON
SAME ORDER FORM

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4042948792216

Alt. ID produktu 6AV6623-2DA00-0AA0

Nazwa producenta SIEMENS

ID produktu wg producenta 6AV66232DA000AA0

Kraj pochodzenia Niemcy

Kod celny 85234910

Opis ETIM
Klasa Oprogramowanie do wizualizacji (EC001416)

Grupa Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC
(EG000024)

Z interfejsem OPC, serwer Tak

Z interfejsem OPC, klient Tak

Z interfejsem programowalnym Tak

System operacyjny runtime, Windows XP Tak

System operacyjny runtime, Windows 2000 Nie

System operacyjny runtime, Linux Nie

System operacyjny runtime, Windows Vista Tak

Do systemu operacyjnego Windows 7 Tak

System operacyjny runtime, inny system operacyjny Tak

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
9x Nie

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
NT Nie

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
2000 Nie
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Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
XP Tak

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux Nie

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
ME Nie

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
Vista Tak

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
2003 Server Nie

Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows
7 Tak

Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime 128 MB

Rozszerzenia branżowe i technologiczne Zintegrowane

Wielostanowiskowość, runtime Tak

Maksymalna liczba serwerów 0

Maksymalna liczba klientów 0

Dla klientów sieciowych Nie

Funkcjonalność SCADA Nie

Obsługa alarmów Tak

Prezentacja trendu Tak

Możliwość projektowania online Nie

Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu
sterowania Tak

Liczba języków online/runtime 16

Możliwy wybór języka Tak

Z językiem skryptowym Visual Basic Tak

Z innym językiem skryptowym Nie

Biblioteka obiektów Zintegrowane

Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem) Tak

System komunikatów Zintegrowane

Administracja archiwami/procedurami użytkownika Zintegrowane

System raportów / system protokołów Zintegrowane

Funkcja diagnostyki procesu Opcjonalne

Baza danych SQL Opcjonalne

Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime 0,233 GHz

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4042948792216

Atrybuty
ERP ID 1086576


