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Moduł wejśc analogowych SIMATIC S7-1500, 8 wejść
napięciowych/rezystancyjnych TC/RTD HIGH FEATURE
SIMATIC S7-1500, Analog input module AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 bit resolution, up to 21 bit Resolution at RT and TC,
Accuracy 0.1%, 8 channels in groups of 1, Common mode voltage: 30V AC/60V DC, diagnostics Hardware interrupts
scalable Temperature range, Thermocouple type C: Calibrate in RUN incl. infeed element, Shield bracket and shield
terminal

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4047623406488

Alt. ID produktu 6ES7531-7PF00-0AB0

Nazwa producenta SIEMENS

ID produktu wg producenta 6ES75317PF000AB0

Kraj pochodzenia Niemcy

Kod celny 85389091

Opis ETIM
Klasa Moduł wejść/wyjść analogowych sterownika PLC (EC001420)

Grupa Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC
(EG000024)

Liczba wejść analogowych 8

Liczba wyjść analogowych 0

Konfigurowalne wejścia analogowe Tak

Konfigurowalne wyjścia analogowe Nie

Wejście, prąd Nie

Wejście, napięcie Tak

Wejście, rezystancja Tak

Wejście, termometr rezystancyjny Tak

Wejście, termopara Tak

Sygnał wejściowy konfigurowalny Tak

Rozdzielczość wejść analogowych 21 b

Wyjście, prąd Nie

Wyjście, napięcie Nie
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Sygnał wyjściowy konfigurowalny Nie

Rozdzielczość wyjść analogowych Brak informacji

Rodzaj połączenia elektrycznego Inne

Do układów bezpieczeństwa Nie

Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 Brak informacji

Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 Brak informacji

Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) Nie

Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) Nie

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Brak

Szerokość 35 mm

Wysokość 147 mm

Głębokość 129 mm

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4047623406488


