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nr art. nr id. typ przekrój
numer 

referencyjny gwint szt./opak.

150 mm² (numer referencyjny 150)

05103808 054301 PRKS 150/M10 150 mm² 150 10 150

05103809 054302 PRKS 150/M12 150 mm² 150 12 150

05103810 054303 PRKS 150/M16 150 mm² 150 16 150

185 mm² (numer referencyjny 185)

05103811 054304 PRKS 185/M12 185 mm² 185 12 150

05103812 054305 PRKS 185/M16 185 mm² 185 16 150

240 mm² (numer referencyjny 240)

05103813 054306 PRKS 240/M12 240 mm² 240 12 75

05103814 054307 PRKS 240/M16 240 mm² 240 16 75

300 mm² (numer referencyjny 300)

05103815 054308 PRKS 300/M20 300 mm² 300 20 75

Walizka z oczkowymi 
końcówkami 
kablowymi

nr art. nr id. typ szt./opak.

05104523 054972 PSKRKS 1

�� Zestaw zawiera następujące końcówki PRKS: 
- 30 × 05103775 PRKS 6/M6 
- 30 × 05103776 PRKS 6/M8 
- 25 × 05103778 PRKS 10/M6 
- 25 × 05103779 PRKS 10/M8 
- 20 × 05103782 PRKS 16/M6 
- 20 × 05103783 PRKS 16/M8 
- 20 × 05103784 PRKS 16/M10 

- 15 × 05103787 PRKS 25/M8 
- 15 × 05103788 PRKS 25/M10 
- 10 × 05103790 PRKS 35/M8 
- 10 × 05103791 PRKS 35/M10 
- 10 × 05103795 PRKS 50/M10
�� Informacje dotyczące samej walizki patrz 
– „Walizka typu organizer (pusta)” PSKL 3

nr art. nr id. typ szt./opak.

05103456 053941 PCNIK 1

�� Zastosowanie: nieizolowane końcówki 
z zamkniętą tuleją zaciskową (zacisk typu W) 
PRKS, PQKRU, PQKGU i PSTKU do 16 mm² 
/ AWG 6: DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341 
i końcówki kablowe rurkowe do 10 mm² 
/ AWG8 oraz złączki kablowe
�� Zapadkowy mechanizm zwalniający 
i ograniczający siłę zacisku

�� Ergonomiczny, miękki uchwyt 
uniemożliwiający wyślizgnięcie się narzędzia 
podczas pracy
�� Powierzchnia brunirowana, odporna na 
korozję
�� Narzędzie zawiera wkładkę umożliwiającą 
dodatkowo zdejmowanie izolacji i cięcie 
przewodów

Końcówki kablowe 
rurowe oczkowe (cd.)

Walizka typu 
organizer

•  Materiał: ABS zapewniający wysoką wytrzymałość 
na uderzenia, zadrapania i rozbicie

•  Odporna na typowe tłuszcze, oleje i benzynę
•  Odporność na temperaturę: od -25°C do +90°C
•  Mały ciężar własny
•  Uchwyt dwukomponentowy z efektem 

„Soft-Touch”
•  Możliwość składowania jednej na drugiej dzięki 

odpowiednim pasującym  wytłoczeniom
•  Wymiary (wys. × szer. × gł.) 55×336×245 mm

Praska do końcówek 
nieizolowanych: 
widełkowych 
i oczkowych


