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Wstawka kalibrowa 
D0
�� Wykonane zgodnie z normą DIN VDE 0636-3
�� Przeznaczenie: do dopasowania  
bezpieczników topikowych w podstawach  
bezpiecznikowych D0
�� Kolory wstawek umożliwiają rozróżnienie 
wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej

nr art. nr id. typ kod koloru
prąd 

znamionowy rozmiar
szt./

opak.

D01 do K02

05101509 051844 PPH01-2 różowy 2 A D01 1

05101510 051845 PPH01-4 brązowy 4 A D01 1

05101511 051846 PPH01-6 zielony 6 A D01 1

05101512 051847 PPH01-10 czerwony 10 A D01 1

D02 do K03

05101513 051848 PPH02-2 różowy 2 A D02 1

05101514 051849 PPH02-4 brązowy 4 A D02 1

05101515 051850 PPH02-6 zielony 6 A D02 1

05101516 051851 PPH02-10 czerwony 10 A D02 1

05101517 051852 PPH02-16 szary 16 A D02 1

05101518 051853 PPH02-20 niebieski 20 A D02 1

05101519 051854 PPH02-25 żółty 25 A D02 1

05101520 051855 PPH02-35 czarny 35 A D02 1

05101521 051856 PPH02-50 biały 50 A D02 1

Klucz do wkładek 
kalibrowych

nr art. nr id. typ szt./opak.

05101522 051857 PPES01-03 1

�� Wykonanie zgodne z normą DIN VDE 0636-3
�� Odpowiedni do wszystkich wkładek 
w rozmiarach D01-D03

�� Kolor: czerwony (zbliżony do RAL 2002)
�� Materiał: tworzywo sztuczne

Główka 
bezpiecznikowa D0

nr art. nr id. typ rozmiar szt./opak.

05100010 050060 PSK D01 D01 1

05100011 050061 PSK D02 D02 1

�� Wykonanie zgodne z normą EN 60269, 
DIN VDE 0636-3
�� Rozmiar D01 (gwint E14) – prąd znamionowy 
16 A
�� Rozmiar D02 (gwint E18) – prąd znamionowy 
63 A 

�� Posiada otwór kontrolny
�� Napięcie znamionowe: 400 V AC, 250 V DC
�� Materiał: porcelana


